附件
浙江省房屋建筑和市政基础设施工程
质量检测管理实施办法
第一条  为规范房屋建筑和市政基础设施工程质量检测活动，根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《建设工程质量检测管理办法》等法律、法规、规章，结合本省实际，制定本办法。
第二条  在本省行政区域内从事房屋建筑和市政基础设施工程质量检测（以下简称工程质量检测）以及相关的监督管理活动，适用本办法。
本办法所称工程质量检测，是指工程质量检测机构（以下简称检测机构）依照国家有关法律法规、工程建设强制性标准和合同约定，对涉及建筑物、构筑物的结构安全和功能项目以及进入施工现场的建筑材料、构配件进行检测，出具检测报告，并承担相应法律责任的活动。
检测机构从事工程质量检测活动，应当通过计量认证；未通过计量认证的，不得从事工程质量检测活动。

第三条  检测机构从事本办法附件一规定的质量检测业务，应当依据本办法取得相应的资质证书。
检测机构资质按照其承担的检测业务内容分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质。检测机构资质标准由附件二规定。
第四条  检测机构资质纸质证书和电子证书由省建设厅统一发放，电子证书与纸质证书具有同等法律效力。
第五条  检测机构发生合并、分立、重组以及改制等事项需承继原资质的，应当按照规定申请重新核定资质。
第六条  检测机构设立的分支机构，须通过计量认证后方可开展检测业务，其检测业务范围不能超过检测机构的资质范围和计量认证范围。分支机构的检测仪器设备、场所环境和人员等应当与所承担的业务相适应。
第七条  检测机构承担工程检测项目，应当签订书面检测合同。检测合同主要内容包括检测内容、执行标准、双方责任、义务以及争议解决方式等，并明确符合标准规范规定的抽检数量。
第八条  检测机构不得承接与其有隶属关系或者其他利益关系的建设、勘察、设计、施工、监理、咨询、代建、项目管理、工程总承包等单位以及建筑材料、建筑构配件委托的检测业务。
第九条  建设单位应当将检测费用单独列入工程概预算，专项用于工程质量检测活动，不得挪作他用，并按照有关规定和合同约定支付。
第十条  检测内容和数量应当根据有关规范、标准和设计文件确定，建设单位（或监理单位）、施工单位应当建立相应的见证、取样及送检台账。
第十一条  对试块、试件以及有关材料，施工单位应当在建设单位（或监理单位）的见证人员监督下取样、送检。
建设单位（或监理单位）应当将见证人员和取送样人员的姓名、联系方式等基本情况告知检测机构。
第十二条  检测试样应有清晰且不易脱落的唯一性标识，标识由见证人员签字确认。提供检测试样的单位对试样的合规性、真实性及代表性负责。
第十三条  检测机构收取检测试样时，应对试样状况、信息、唯一性标识等情况进行检查，经双方核对无误后共同签发收样回执并各自保存。检测机构不得接受无见证封样或者无见证人陪同送样等真实性存疑的检测试样。
第十四条  检测原始记录应当清晰完整，不得涂改和篡改。原始记录笔误需要更正时，由原记录人进行杠改，并在杠改处由原记录人签名。检测完成后由不少于两名检测人员签名确认。
由自动检测设备采集检测数据和图像的，应当保存采集的电子数据和图像，并留存检测人员签名的纸质记录，不能长时间保存字迹的纸质记录需由检测人员签名复印后保存。
第十五条  检测报告应当公正、科学、规范，并符合下列规定，方可作为工程质量验收依据：
（一）由检测机构按标准规定在施工现场采样、封样进行检测，检测结论对其试件所代表母体的质量状况负责，严禁出具“仅对来样负责”的检测报告。
（二）由建设单位（或监理单位）和施工单位按有关见证取样送检制度送样，或在施工现场采样、封样的，检测报告应当注明见证单位和见证人。
（三）检测机构出具的检测报告应当字迹清楚、结论明确，经检测人员（或者主检人员）、审核人员、批准人员等相关责任人签名。检测数据自动采集并与管理部门联网的检测报告可使用电子签名。有注册专业工程师要求的专项检测报告，同时加盖执业印章。
    （四）检测报告加盖检测机构的公章或检验检测报告专用章，多页检测报告加盖骑缝章。
（五）检测机构在工程现场进行抽样或现场检测，其检测报告至少包含以下内容:工程概况、检测内容、检测依据、检测方法、检测场所、检测设备、取样方式、数量、部位和检测结果等内容。
第十六条  检测机构应当按有关标准的规定留置已检试件。有关标准留置时间未明确要求的，留置时间不少于72小时。
第十七条  检测机构应当建立档案管理制度，根据工程档案管理的有关规定建立档案台账，检测合同、委托单、原始记录、检测报告按年度统一分类，连续流水编号，原始记录、检测报告不得随意抽撤、涂改。原始记录和报告的保存期限不少于6年。
第十八条  鼓励检测机构建立信息化管理系统，对检测业务受理、检测数据采集、检测报告出具、检测信息上传、检测档案管理等检测活动进行记录。
第十九条  检测人员应当按照检测操作规程进行检测，对检测操作的规范性和原始记录的真实性、准确性负责。
第二十条  检测机构的仪器设备性能和精确度及使用应当符合国家标准、规范，数量应与检测工作量相匹配。
第二十一条  建设主管部门应当加强对工程检测工作的监督管理，建立健全工程质量检测活动监督检查制度，建立工程质量检测信息监管系统。
第二十二条  检测机构不再符合相应资质条件的，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月；逾期仍不符合条件的，由省建设厅依法撤回其资质证书。
第二十三条  县级以上建设主管部门应当按照守信激励和失信惩戒原则，按照《浙江省建筑市场公共信用信息管理办法》对检测机构进行管理。
第二十四条  鼓励检测行业组织积极组织行业内检测机构诚信自律、规范检测行为、提高检测水平，建立健全检测行业诚信体系。
第二十五条  本办法自2020年3月30日起施行。

附件1
建设工程质量检测业务内容

	资质种类
	资质类别
	序号
	检测项目
	参数

	专项检测机构资质
	地基基础工程检测
	1
	地基及复合地基承载力静载检测
	天然地基承载力、复合地基承载力

	
	
	2
	桩承载力检测
	竖向抗压承载力、竖向抗拔承载力、水平承载力

	
	
	3
	桩身完整性检测
	低应变反射波法、声波透射法、钻芯法

	
	
	4
	锚杆锁定力检测
	抗拔承载力

	
	主体结构工程现场检测
	1
	混凝土、砂浆、砌体现场检测    
	混凝土强度（超声回弹综合法、回弹法、钻芯法），混凝土构件变形，混凝土超声波缺陷检测，砂浆强度（贯入法、回弹法），砌体结构变形与缺陷，砌体强度原位轴压法检测，楼板厚度

	
	
	2
	钢筋保护层厚度检测
	钢筋保护层厚度、钢筋间距

	
	
	3
	混凝土构件结构性能检测
	静荷载试验（挠度、承载力、裂缝宽度）

	
	
	4
	后置埋件力学性能检测
	混凝土后锚固抗拔承载力

	
	钢结构工程检测
	1
	钢结构材料及焊接质量无损检测  
	钢结构材料（屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲性能、冲击韧性），焊接质量超声波检测

	
	
	2
	钢结构防腐及防火涂装检测
	防腐涂层厚度，防火涂层厚度

	
	
	3
	钢结构节点、机械连接用紧固标准件及高强度螺栓力学性能检测
	钢结构连接摩擦面抗滑移系数，高强度螺栓连接副扭矩系数

	
	
	4
	钢结构变形检测
	钢结构变形量，钢结构静力荷载试验（挠度、应变、承载力）

	
	建筑幕墙工程检测
	1
	建筑幕墙的气密性、水密性、风压变形性能、层间变位性能检测
	气密性，水密性，风压变形性能，层间变位性能

	
	
	2
	硅酮结构胶相容性检测
	硅酮结构胶相容性

	
	室内环境质量检测
	1
	室内空气检测
	氡、甲醛、氨、苯、TVOC五项指标

	
	
	2
	土壤中氡浓度检测
	土壤中氡浓度

	
	市政桥梁检测
	1
	桥梁结构定期检测
	结构几何参数、结构线形与变位、构件材料强度、碳化深度、钢筋锈蚀状况、混凝土保护层厚度、构件裂缝、索力

	
	
	2
	桥梁结构特殊检测
	静力荷载试验（挠度、应变、裂缝、索力）、动力荷载试验（加速度、频率、振型、冲击系数、阻尼比）、桥梁结构承载力

	
	
	3
	桥梁施工监测及运营监测
	应变、位移、沉降、倾斜、温湿度、加速度、索力、风速

	见证取样检测机构资质
	见证取样检测(通用）
	1
	水泥物理力学性能检验
	凝结时间、安定性、强度

	
	
	2
	钢筋（含焊接与机械连接）力学性能检验
	钢筋(下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力总延伸率、弯曲性能、反向弯曲性能)，钢筋焊接接头（抗拉强度、弯曲试验），钢筋机械连接抗拉强度

	
	
	3
	砂、石常规检验
	砂（颗粒级配、含水率、含泥量、泥块含量、表观密度、堆积密度、氯离子含量、贝壳含量），石（颗粒级配、含水率、含泥量、泥块含量、表观密度、堆积密度、压碎指标、针片状颗粒含量）

	
	
	4
	混凝土、砂浆检验
	混凝土（坍落度、表观密度、抗压强度、抗渗等级），砂浆（稠度、分层度、密度、保水性、抗压强度）

	
	
	5
	简易土工试验
	含水率、密度、比重、颗粒分析、击实试验、液塑限

	
	
	6
	混凝土掺加剂检验
	粉煤灰（细度、需水量比、烧失量、含水量、强度活性指数），矿粉（细度、流动度比、烧失量、含水量、活性指数），外加剂（密度、细度、含固量、含水率、pH值、水泥胶砂减水率）

	
	
	7
	预应力钢绞线、锚夹具性能
	钢绞线0.2%屈服力、整根钢绞线最大力、最大力总伸长率,锚夹具硬度

	
	
	8
	沥青、沥青混合料检验
	沥青（针入度、延度、软化点、溶解度、密度、相对密度），沥青混合料（马歇尔稳定度、试件密度、沥青路面芯样马歇尔试验），无机结合料（稳定材料击实试验、稳定材料无侧限抗压强度），路基路面（压实度、厚度、平整度、贝克曼梁测定路基路面回弹弯沉）

	
	见证取样检测（房建）
	1
	水泥物理力学性能检验
	凝结时间、安定性、强度

	
	
	2
	钢筋（含焊接与机械连接）力学性能检验
	钢筋(下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力总延伸率、弯曲性能、反向弯曲性能)，钢筋焊接接头（抗拉强度、弯曲试验），钢筋机械连接抗拉强度

	
	
	3
	砂、石常规检验
	砂（颗粒级配、含水率、含泥量、泥块含量、表观密度、堆积密度、氯离子含量、贝壳含量），石（颗粒级配、含水率、含泥量、泥块含量、表观密度、堆积密度、压碎指标、针片状颗粒含量）

	
	
	4
	混凝土、砂浆检验
	混凝土（坍落度、表观密度、抗压强度、抗渗等级），砂浆（稠度、分层度、密度、保水性、抗压强度）

	
	
	5
	简易土工试验
	含水率、密度、比重、颗粒分析、击实试验、液塑限

	
	
	6
	混凝土掺加剂检验
	粉煤灰（细度、需水量比、烧失量、含水量、强度活性指数），矿粉（细度、流动度比、烧失量、含水量、活性指数），外加剂（密度、细度、含固量、含水率、pH值、水泥胶砂减水率）


备注：除上表参数外，检测机构可根据自身情况拓展同领域内检测项目能力，检测项目仍需通过计量认证。

附件2
检测机构资质标准

一、专项检测机构和见证取样检测机构应满足下列基本条件：
　　（一）所申请检测资质相应的检测项目应通过计量认证；
　　（二）有质量检测、施工、监理或设计工作经历，并接受了相关检测技术培训的专业技术人员不少于10人；

（三）具有与申请的检测项目相应的仪器、设备和工作场所，检测试验仪器设备的类型、数量、性能、技术指标、精度必须符合国家有关规范标准的要求；
（四）有健全的技术管理和质量保证体系。
　　二、专项检测机构除应满足基本条件外，还需满足下列条件： 
　　（一）地基基础工程检测类
　　专业技术人员中从事工程桩检测工作3年以上并具有中级或高级职称的不得少于4名，其中1人应当具备注册岩土工程师资格。
　　（二）主体结构工程现场检测类
　　专业技术人员中从事结构工程检测工作3年以上并具有中级或高级职称的不得少于4名，其中1人应当具备二级注册结构工程师资格。
　　（三）建筑幕墙工程检测类
　　专业技术人员中从事建筑幕墙检测工作3年以上并具有中级或高级职称的不得少于4名。
　　（四）钢结构工程检测类
　　专业技术人员中从事钢结构机械连接检测、钢网架结构变形检测工作3年以上并具有中级或高级职称的不得少于4名，其中1人应当具备二级注册结构工程师资格。

（五）室内环境质量检测类

专业技术人员中从事化学分析检测专业工作3年以上并具有中级或高级职称的不得少于4名。
（六）市政桥梁检测类

专业技术人员中从事桥梁检测专业工作3年以上并具有中级或高级职称的不得少于4名，其中1人应当具备二级注册结构工程师资格。

三、见证取样检测机构除应满足基本条件外，专业技术人员中从事检测工作3年以上并具有中级或高级职称的不得少于3名。

抄送：住房和城乡建设部工程质量安全监管司
浙江省住房和城乡建设厅办公室            2020年 2月24日印发
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